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iwis Förderketten können speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden um die Anforderungen Ihrer 
Anwendung zu erfüllen. iwis hat nicht nur ein breites Sortiment von speziellen Mitnehmer- und Winkellaschen, 
sondern wir unterstützen unsere Kunden auch bei der Entwicklung von Sonderanfertigungen. 

iwis Förderketten bieten dem Anwender die einwandfreie Funktion parallel bzw. synchron laufender Ketten,  
können die hochpräzise Positionierung unterstützen, bieten Leichtgängigkeit, eine hohe Laufruhe und eine 
eindeutig höhere Bruchkraft als die Norm. Weitere Ausführungen sind Förderketten mit verlängerten Bolzen, 
U-Bügel und Mehrfach-Steckgliedern.

 �Förderketten
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 Förderketten mit Mitnehmerlaschen
aufbauend auf iwis Rollenketten nach DIN 8187, 8188 und 8181

Form 102.1

- P 83 V 1/2 12,7 13,0 19,0 4,2 8,1 – – 4,5 – 18,0 1,5 – –

- S 84 V 1/2 12,7 13,0 19,0 4,2 9,8 – – 4,5 – 18,0 1,5 – –

08 B-1 L 85 SL 1) 1/2 12,7 13,0 19,0 4,2 11,6 25,5 39,4 5,4 – 18,0 1,5 4 5,2

10 B-1 M 106 SL 1) 5/8 15,875 16,3 24,3 5,2 13,6 30,1 46,6 6,8 – 24,0 1,6 5 5,3

12 B-1 M 127 SL 1) 3/4 19,05 19,1 29,1 6,2 15,9 35,3 54,7 7,4 – 28,0 1,8 5 5,5

16 B-1 M 1611 1) 1 25,4 24,6 36,6 8,2 25,9 57,8 89,7 10,4 – 36,2 3,0 6 8,2

08 A-1 
ANSI 40 L 85 A 1) 1/2 12,7 13,0 19,0 4,2 11,4 25,8 40,2 4,5 – 18,0 1,5 – –

10 A-1 
ANSI 50 M 106 A 1) 5/8 15,875 16,3 24,3 5,2 14,1 32,3 50,4 6,8 – 24,0 1,6 – –

12 A-1 
ANSI 60 M 128 A SL 1) 3/4 19,05 19,1 29,1 6,2 18,1 40,8 63,6 7,4 – 28,0 2,4 –  –

16 A-1 
ANSI 80 M 1610 A 1) 1 25,4 24,6 36,6 8,2 23,0 52,2 81,5 10,4 – 36,2 3,0 – –

Form 103.1 und 103.2

- P 83 V 2) 1/2 12,7 17,0 23,0 4,2 8,1 – – 4,5 12,7 23,6 1,5 –  –

- S 84 V 1/2 12,7 17,0 23,0 4,2 9,8 – – 4,5 12,7 23,6 1,5 –   –

08 B-1 L 85 SL 1) 1/2 12,7 17,0 23,0 4,2 11,6 25,5 39,4 5,4 12,7 23,6 1,5 4 5,2

10 B-1 M 106 SL 1) 5/8 15,875 16,3 25,8 5,2 13,6 30,1 46,6 7,5 15,8 31,0 1,6 5 5,3

12 B-1 M 127 SL 1) 3/4 19,05 18,3 29,0 6,2 15,9 35,3 54,7 9,0 19,0 37,2 1,8 5 5,5

16 B-1 M 1611 1) 1 25,4 28,45 41,55 8,2 25,9 57,8 89,7 10,35 25,4 47,2 3,0 6 8,2

08 A-1 
ANSI 40 L 85 A 1) 1/2 12,7 17,0 23,0 4,2 11,4 25,8 40,2 4,5 12,7 23,6 1,5 – –

10 A-1 
ANSI 50 M 106 A 1) 5/8 15,875 16,3 25,8 5,2 14,1 32,3 50,4 7,5 15,8 31,0 1,6 – –

12 A-1 
ANSI 60 M 128 A SL 1) 3/4 19,05 18,3 29,0 6,2 18,1 40,8 63,6 9,0 19,0 37,2 2,4 –  –

16 A-1 
ANSI 80 M 1610 A 1) 1 25,4 28,45 41,55 8,2 23,0 52,2 81,5 10,35 25,4 47,2 3,0 –  –

Form 101.1 und 101.2

208 B LR 165 SL 1 25,4 14,3 20,5 4,2 11,6 – – 6,5 14,0 24,2 1,5 –  –

210 B LR 206 SL 1 1/4 31,75 16,3 25,8 5,2 13,8 – – 7,5 18,0 30,2 1,6 – –

212 B LR 247 S 1 1/2 38,1 19,2 29,5 6,2 15,9 – – 9,0 20,0 36,2 1,7 –  –

216 B LR 3211 2 50,8 28,5 40,6 8,2 25,9 – – 10,2 28,0 48,2 3,0 – –

1) auch für die entsprechenden Zweifach- und Dreifachketten   2) Nennteilung
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DreifachkettenZweifachkettenEinfachketten

102.1

102.31 mit Gewindeeinsatz

103.1 103.2

103.32 mit Gewindeeinsatz

101.1 für Langgliederketten 101.2 für Langgliederketten

 Förderketten mit Mitnehmerlaschen
aufbauend auf iwis Rollenketten nach DIN 8187, 8188 und 8181

	 Mitnehmerlaschen

Die abgebildeten Typen sind auch als 
Steckglieder und Außenglieder ein- und  
beidseitig verfügbar. 

Mitnehmerlaschen mit abweichenden 
Gewindeeinsätzen auf Anfrage.
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 Förderketten mit Winkellaschen
aufbauend auf iwis Rollenketten nach DIN 8187, 8188 und 8181

Form 202.1

- P 83 V 1/2 12,7 8,0 4,2 24,1 36,1 – – – – 4,5 14,0 – 18,1 1,5 – –

- S 84 V 1/2 12,7 8,0 4,2 25,8 37,8 – – – – 4,5 14,0 – 18,1 1,5 – –

08 B-1 L 85 SL 1) 1/2 12,7 8,0 4,2 27,6 39,6 41,5 53,5 55,4 67,4 5,4 14,0 – 18,1 1,5 4 5,2

10 B-1 M 106 SL 1) 5/8 15,875 9,0 5,2 33,6 49,6 50,1 66,1 66,6 82,6 6,8 18,0 – 24,0 1,6 5 5,3

12 B-1 M 127 SL 1) 3/4 19,05 10,0 6,2 41,1 61,1 60,5 80,5 79,9 99,9 7,4 22,6 – 28,0 1,8 5 5,5

16 B-1 M 1611 1) 2) 1 25,4 16,0 8,2 53,9 77,9 85,8 109,8 117,7 141,7 10,4 26,0 – 36,2 3,0 6 8,2

08 A-1 
ANSI 40 L 85 A 1) 1/2 12,7 8,0 4,2 27,4 39,4 41,8 53,8 56,2 68,2 4,5 14,0 – 18,1 1,5 – –

10 A-1 
ANSI 50 M 106 A 1) 5/8 15,875 9,0 5,2 34,1 50,1 52,3 68,3 70,4 86,4 6,8 18,0 – 24,0 1,6 – –

12 A-1 
ANSI 60 M 128 A SL 1) 3/4 19,05 13,0 6,2 38,9 58,9 61,6 81,6 84,4 104,4 7,4 20,4 – 28,0 2,4 – –

16 A-1 
ANSI 80 M 1610 A 1) 2) 1 25,4 16,0 8,2 51,0 75,0 80,2 104,2 109,5 133,5 10,4 26,0 – 36,2 3,0 – –

Form 203.1 und 203.2

- P 83 V 2) 1/2 12,7 9,5 4,2 29,1 41,1 – – – – 4,5 16,5 12,7 23,6 1,5 – –

- S 84 V 2) 1/2 12,7 9,5 4,2 30,8 42,8 – – – – 4,5 16,5 12,7 23,6 1,5 – –

08 B-1 L 85 SL 1) 2) 1/2 12,7 9,5 4,2 32,6 44,6 46,5 58,5 60,4 72,4 5,4 16,5 12,7 23,6 1,5 4 5,2

10 B-1 M 106 SL 1) 2) 5/8 15,875 11,0 5,2 30,6 49,6 47,1 66,1 63,6 82,6 7,5 18,0 15,8 31,0 1,6 5 5,3

12 B-1 M 127 SL 1) 2) 3/4 19,05 12,0 6,2 35,5 56,9 54,9 76,3 74,3 95,7 9,0 20,5 19,0 37,2 1,8 5 5,5

16 B-1 M 1611 1) 2) 1 25,4 18,0 8,2 57,7 83,9 89,6 115,8 121,5 147,8 10,4 29,0 25,4 47,2 3,0 6 8,2

08 A-1 
ANSI 40 L 85 A 1) 2) 1/2 12,7 9,5 4,2 32,4 44,4 46,8 58,8 61,2 73,2 4,5 16,5 12,7 23,6 1,5 – –

10 A-1 
ANSI 50 M 106 A 1) 2) 5/8 15,875 11,0 5,2 31,1 50,1 49,3 68,3 67,3 86,4 7,5 18,0 15,8 31,0 1,6 – –

12 A-1 
ANSI 60 M 128 A SL 1) 2) 3/4 19,05 13,0 6,2 37,3 58,7 60,0 81,4 82,8 104,2 9,0 20,3 19,0 37,2 2,4 – –

16 A-1 
ANSI 80 M 1610 A 1) 2) 1 25,4 18,0 8,2 54,8 81,0 84,0 110,2 113,3 139,5 10,4 29,0 25,4 47,2 3,0 – –

Form 201.1 und 201.2

208 B LR 165 SL 2) 1 25,4 10,0 4,2 26,2 38,6 – – – – 6,5 13,5 14,0 24,2 1,5 – –

210 B LR 206 SL 2) 1 1/4 31,75 11,0 5,2 30,6 49,6 – – – – 7,5 18,0 18,0 30,2 1,6 – –

212 B LR 247 SL 2) 1 1/2 38,1 13,0 6,2 34,9 55,5 – – – – 9,0 19,8 20,0 36,2 1,7 – –

216 B LR 3211 2) 2 50,8 18,0 8,2 57,7 81,9 – – – – 10,2 28,0 28,0 48,2 3,0 – –

1) auch für die entsprechenden Zweifach- und Dreifachketten   2) Montage der Winkellaschen auch über die Kette nach innen möglich
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Einfachketten Zweifachketten Dreifachketten

202.31 mit Gewindeeinsatz

202.1

201.1 für Langgliederketten 201.2 für Langgliederketten

203.1

203.31 mit Gewindeeinsatz

203.2

203.32 mit Gewindeeinsatz

 Förderketten mit Winkellaschen
aufbauend auf iwis Rollenketten nach DIN 8187, 8188 und 8181

	 Winkellaschen 

Die abgebildeten Typen sind auch als 
Steckglieder und Außenglieder ein- und  
beidseitig verfügbar.

Winkellaschen mit Gewindeeinsatz können 
nicht über die Kette nach innen montiert 
werden.

Abweichende Gewindemaße auf Anfrage.
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 Förderketten
Sondermitnehmerlaschen – Beispiele

Für Kette G 52: Form 103.7 Für Kette G 52: Form 121.0 Für Kette L 85 SL: Form 103.62

Für Kette L 85 SL: Form 103.63 Für Kette L 85 SL: Form 103.65 Für Kette L 85 SL: Form 106.0
Führungslasche für Innenglieder

Für Kette L 85 SL: Form 110.0 Für Kette L 85 SL: Form 112.0 Für Kette L 85 SL: Form 120.11

Für Kette L 85 SL: Schaltnocke Für Kette M 106 SL: Form 102.71 Für Kette M 127 SL: Form 102.61
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Für Kette M 127 SL: Form 122.21 Für Kette M 128 A SL: Form 103.64 Für Kette M 128 A SL: Form 119.1

 Förderketten
Sondermitnehmerlaschen – Beispiele

Für Kette M 127 SL: Form 102.65 Für Kette L 85 SL: Form 103.52 Für Kette M 127 A SL: Form 103.64

Für Kette M 128 A SL: Form 103.64 Für Kette L 85 SL: Form 103.67 Für Kette L 85 SL: Form 112.10

Für Kette L 85 SL: Form 131.12 Für Kette L 85 SL: Form 112.09 Für Kette L 85 SL: Form 132.0
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 Förderketten
Sonderwinkellaschen – Beispiele

Ähnliche Laschenformen für andere Kettentypen sowie andere Laschenformen auf Anfrage. Mindestabnahmemengen bei einigen Sonderlaschen auf Anfrage.

Für Kette L 85 SL: Form 203.8 Für Kette L 85 SL: Form 220.11 Für Kette M 106 SL: Form 220.13

Für Kette M 106 SL: Form 202.6 Für Kette M 127 SL: Form 203.8 Für Ketten M 128  A SL/M 128 A SB, Form 222.2

Für Kette M 128 A SL: Form 202.3 Für Kette M 128 A SL: Form 202.8 Für Ketten M 1610 A und M 1611 SL: Form 202.13

Für Kette M 127 SL: Form 203.12 Für Kette M 106 SL: Form 203.17 Für Kette L 85 SL: Form 203.32
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 Förderketten mit verlängerten Bolzen
aufbauend auf iwis Rollenketten nach DIN 8187, 8188 und 8181

Bolzenform A, B, C

05 B-1 G 52 – 8,0 3,16 5,0 2,31 17,5 10,0 27,5 20,0 10,5

06 B-1 G 67 3/8 9,525 5,72 6,35 3,31 22,0 10,0 34,0 22,0 11,5

- P 83 V 1/2 12,7 4,88 7,75 3,68 22,0 10,0 37,0 25,0 13,0

08 B-1 L 85 SL 1/2 12,7 7,75 8,51 4,45 25,5 10,0 40,5 25,0 13,0

10 B-1 M 106 SL 5/8 15,875 9,65 10,16 5,08 30,0 12,0 48,0 30,0 15,5

12 B-1 M 127 SL 3/4 19,05 11,75 12,07 5,72 36,0 15,0 51,0 30,0 15,5

16 B-1 M 1611 1 25,4 17,02 15,88 8,28 53,5 20,0 68,5 35,0 18,0

08 A-1 
ANSI 40 L 85 A 1/2 12,7 7,94 7,95 3,96 25,5 10,0 45,3 30,0 15,5

10 A-1 
ANSI 50 M 106 A 5/8 15,875 9,53 10,16 5,08 31,5 12,0 48,0 29,0 15,0

12 A-1 
ANSI 60 M 128 A SL 3/4 19,05 12,70 11,91 5,96 38,0 14,0 48,0 24,0 12,5

16 A-1 
ANSI 80 M 1610 A 1 25,4 15,88 15,88 7,92 49,5 19,0 61,3 31,0 16,0

208 B LR 165 SL 1 25,4 7,75 8,51 4,45 25,5 10,0 40,5 25,0 13,0

210 B LR 206 SL 1 1/4 31,75 9,65 10,16 5,08 30,0 12,0 48,0 30,0 15,5

212 B LR 247 SL 1 1/2 38,1 11,75 12,07 5,72 36,0 15,0 51,0 30,0 15,5

216 B LR 3211 2 50,8 17,02 15,88 8,28 53,5 20,0 68,5 35,0 18,0

1) Für Mehrfachketten auf Anfrage.   Andere Bolzenlängen und Formen auf Anfrage.
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Die abgebildeten Typen sind auch als 
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 Mehrfachsteckglieder
zur Befestigung von Anbauteilen 1)

Zweifach

05B-1 G 52 8 mm 7,94 3,16 5,0 2,31 14,9 – 4,0 –

06B-1 G 67 3/8 9,42 5,72 6,35 3,31 24,5 34,6 7,0 17,5

Zweifach / Dreifach

08B-1 L 85 SL 1/2 12,58 7,75 8,51 4,45 32,3 46,2 11,3 25,2

10B-1 M 106 SL 5/8 15,76 9,65 10,16 5,08 37,4 53,9 13,3 29,9

12B-1 M 127 SL 3/4 18,95 11,75 12,07 5,72 42,9 62,4 15,6 35,1

16B-1 M 1611 1 25,3 17,02 15,88 8,28 68,7 100,6 25,5 57,4

08 A-1 
ANSI 40 L 85 A 1/2 12,58 7,94 7,95 3,96 31,8 46,2 11,2 25,5

10 A-1 
ANSI 50 M 106 A 5/8 15,76 9,53 10,16 5,08 39,8 57,9 13,8 32,0

12 A-1 
ANSI 60 M 128 A SL 3/4 18,95 12,70 11,91 5,96 49,4 72,2 17,8 40,6

16 A-1 
ANSI 80 M 1610 A 1 25,3 15,88 15,88 7,92 63,2 92,6 22,6 51,9

Mehrfachsteckglieder ermöglichen eine 
elegante und einfache Befestigung von 
Bauteilen an bestimmten Stellen in den 
Ketten. 

1) Wichtig: Bei der Herstellung eines Anbauteils ist das genaue Teilungsmaß »p« zu berücksichtigen.

Anbauteil

Einfachkette mit Zweifach-Steckglied Einfachkette mit Zweifach-Steckglied Einfachkette mit Dreifach-Steckglied

Anbauteil Anbauteil
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Die einfachste Variante bietet Mehrfach
steckglieder in Einfachketten wie in obigen
Skizzen dargestellt.

Mehrfachsteckglieder können mit normalen 
Laschen oder als Fördersteckglieder mit 
Mitnehmer-und Winkellaschen, ein- oder
beidseitig bestückt, geliefert werden.
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Tel: +49 89 76909-1500  Fax: +49 89 76909-1122
sales-muenchen@iwis.com  www.iwis.com

 Förderketten mit U-Bügel
aufbauend auf iwis Rollenketten nach DIN 8187 und 8188

U-Bügelform 303.2 / 303.32 / 303.9

08B-1 L 85 SL 12,7 17,8 19,8 21,5 9,5 4,1 6,3 14,6 12,6 3,0 24,2 1,5 4 5,2

08B-2 D 85 SL 12,7 31,8 33,9 35,5 9,5 4,1 6,3 28,5 13,9 3,0 24,2 1,5 4 5,2

10B-1 M 106 SL 15,875 20,0 22,0 24,0 12,0 7,1 7,5 16,6 15,8 3,0 31,0 1,5 5 5,2

16 A-1 
ANSI 80 M 1610 A 25,4 33,7 36,5 38,4 16,2 8,7 10,5 27,3 25,3 5,0 49,2 2,1 6 7,3

1) Weitere Durchmesser: für L 85 SL: 5,8 mm / für M 106 L: 4,7 mm

Kettenbreite:
U-Bügel werden zwischen Innen- und Außenlaschen montiert. 
Die Kettenbreite vergrößert sich gegenüber der Normkette. 
a = Bolzenlänge beim Steckglied

1”-Doppelstrangkette mit Sonder-U-Bügellaschen.
Basiskette: iwis M 1610 A

Form 303.94 für Kette D 85 SL Form 303.97 für Kette L 85 SL

Bei D 85 SL Lage der Gewindeeinsätze
quer zur Längsrichtung der Kette

Material Auflage: Perbunan; Härte: 65 Shore
Temperatur: – 30 bis + 100°C

Form 303.2 mit Normalbohrung Form 303.32 mit Gewindeeinsatz Form 303.9 mit Gummiauflage
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